	ZİYA GÖKALP İLKOKULU
KIRTASİYE MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

	SIRA NO
	MALZEMENİN ADI
	MALZEMENİN ÖZLELLİKLERİ

	


1. 
	


TONER
	· Muadil 1. Kalite aynı zamanda çipli olmalıdır.
· Kyocera FS 3040 modeline uygun lazer toner olmalıdır.
· TSE standartlarına uygun olmalıdır.
·  En az 15.000 sayfa baskı kapasitesi olmalıdır.
· 38x20x24 boyutlarında olmalıdır.
· Yeniden doldurulabilir olmalıdır.
· Yazıcı başlıklarına zarar vermeyecek şekilde sorunsuz baskı almalıdır.

	

2. 
	

TONER
	· Muadil 1. Kalite aynı zamanda çipli olmalıdır.
· HP 107W modeline uygun lazer toner olmalıdır.
· [bookmark: _GoBack]TSE standartlarına uygun olmalıdır.
· En az 1,000 Sayfa (%5 doluluk oranı ile) baskı kapasitesi olmalıdır.
· Yazıcı başlıklarına zarar vermeyecek şekilde sorunsuz baskı almalıdır.



ÖNEMLİ NOTLAR:
1. NAKLİYE, HAMALİYE, İŞÇİLİK VB. GİDERLER YÜKLENİCİYE AİT OLUP TESLİMAT DEPO İÇİNE ELDEN YAPILMALIDIR. KARGO İLE YAPILAN TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
2. MUAYENE SONRASI TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLMAYAN VE MUAYENE KABULÜ YAPILMAYAN MAL/HİZMETLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.
3. TEKLİF VEREN FİRMALAR VERMİŞ OLDUĞU TEKLİF İLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYİ KABUL VE TAAHHÜT ETMİŞ SAYILIR.
4. TEKLİFLER TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN VE KDV HARİÇ VERİLECEKTİR.
5. 5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.
6. TEKLİFLERİNİZİ EN GEÇ 20.12.2024 SAAT 10.00 ‘A KADAR İDAREMİZE TONERLERİN NUMUNESİ İLE BİRLİKTE ELDEN TESLİM ETMENİZ GEREKMEKTEDİR. AKSİ TAKDİRDE VERİLEN TEKLİFLER İŞLEME ALINMAYACAKTIR.


Zikri DEMİRKIRAN
              Müdür Yardımcısı
